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リサイクル可能な素材・工法 

（ＦＲＰシート工法の場合） 

空調費の省エネ 

躯体の腐食・劣化防止による 

建物の長寿命化 

ソーラー電源ファン付換気筒で防水層内の通気層に天井裏の空気を吸い込み、
強制換気するシステム。屋上防水層内、躯体、天井裏の湿気と熱を取ります。 

◆仕組み 

◆効果 

熱を取る 

湿気を取る 

SUN-JET VSの仕組みと効果 



カビの発生 
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高気密・高断熱の弊害 
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防水層内の1日の温度変化 

冬◆―８．３℃～＋３８．９℃＝気温差４７．２℃ 

夏◆２４．０℃～５８．４℃＝気温差３４．４℃ 

◆夏・冬ともに１日の温度差が大きく結露発生・空調負荷がかかります。 

最高気温 
+３８．９℃ 

最高気温 
+58.4℃ 

最低気温 
-８．3℃ 

最低気温 
+24.0℃ 



外壁 

FRPシート防水層 

換気筒 

天井内 

リビング室内 

通気孔 通気孔 

湿気 

人、キッチン、加湿器、ファンヒーター
等からの水分 

窓 室内 
外気温 

内気温 

湿気、熱 

結露・カビ・腐食 

木質系構造体 

通気層 

外気温と内気温の差が１０℃以上で 
発生する結露を除去、カビ・腐食を防ぐ 

ファン 

ルーフバルコニー 

屋上・ルーフバルコニー課題図 
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■ 室内から発生した水分は、防水層の下地裏に付着し、カビ、躯体の腐食の原因となり、 
  輻射熱が躯体を暖め、室温を上げています。 
  実際に通気孔から内視鏡で見ますと、カビ・臭い・木質構造の腐食が発生しています。 
■ この課題を解決するには外壁工法と同様に防水層内に通気層を設け、ファン付換気 
  筒で強制排気する湿気と熱を取る仕組みが必要です。 

躯体 

太 
陽 
光 
パ 
ネ 
ル 

エアコン 
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神奈川＊＊邸 

完成写真 

群馬＊＊邸 

群馬＊＊邸 

神奈川＊＊邸 
（大規模用） 



換気ユニット構成 

縦置き型 

品名 仕様 価格 

縦置き型ユニット  ソーラーパネル・長寿命ファン・ＦＲＰ換気筒・２ｍ接続線 73,000円 

壁付け型ユニット 同上 73,000円 

大規模縦置き型 ソーラーパネル・長寿命ファン・ＦＲＰ換気筒 73,000円 

 通気材 ポリプロピレン製 H4.5×1,250×30ｍ巻 37,500円 

＊梱包・送料・工事費別途 

ＳＵＮ-Ｊｅｔ ＶＳ 換気ユニット設計価格 
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小規模屋上（縦置き・壁付け） 大規模屋上 

太陽光パネル 6Ｗ 12Ｖ 6Ｗ 12Ｖ 

コントロール基盤 オリジナル設計 
電子回路基盤 

オリジナル設計 
電子回路基盤 

長寿命防水ＤＣファン 消費電力 0.72Ｗ 
期待寿命 10万／時 
最大風量 0.36㎥／分 
音圧レベル 20ｄｂ 

消費電力 1.2Ｗ 
期待寿命 4万／時 
最大風量 0.65㎥／分 
音圧レベル 26ｄｂ 

換気筒 ＦＲＰ製 ｔ＝2.0 ＦＲＰ製 ｔ＝2.0 

稼働確認ランプ 赤色ＬＥＤ 赤色ＬＥＤ 

◆ユニット仕様 

2013.5.18改定 

壁付け型 

◆コアコーン通気材  

名称 仕様 ｻｲｽﾞ 

コアコー
ン通気材 

ポリプロピレン
製 

ｈ4.5ｍｍ×ｗ
1,250×30ｍ 

耐面圧 100ｋｇ／10ｃ㎡ 

大規模縦置き型 



8 

オプション 

代理店 

◆棟換気 

◆屋根裏ガラリ換気 

◆遮熱仕様 ◆断熱仕様 

換気ユニット開発 アイ・レック  棟・ガラリ換気開発 クボタ金属 


